
Lega 1200

Stato O

METODI CARCANO

carcano testing 

VALORE NOMINALE

nominal value

TOLLERANZA

tollerance
U.M.

TQM 01 CQ 135.0  ± 10,8 g/m2

TQM 01 CQ NOMINALE  ± 8 %

TQM 02 CQ N/mm2

TQM 02 CQ %

TEMPERATURA/temperature

UMIDITA' RELATIVA/ relative humidity

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

SPESSORE

thickness 

GRAMMATURE

weights 

≥ 55

≥ 6
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ALLUMINIO GOFFRATO 50 MY

ALLUMINIO GOFFRATO

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 

ALUMINIUM FOIL EMOBOSSED

Nastro di alluminio goffrato spessore 0,050 mm.

Soft temper aluminium foil embossed thickness 0,050 mm.

SCHEDA TECNICA 

PROPRIETA' DELL'ALLUMINIO

aluminium properties

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

storage conditions

18 mesi/months

10-40 °C

50-60 %

CARICO A ROTTURA 

tensile strenght  

ALLUNGAMENTO 

elongation 

Alloy

Temper

TEMPO/time




