
RESISTENZA AFFONDAMENTO

indentation force decletction  

RESA ELASTICA

resiliency 
40%

TOLLERANZE GENERALI ± 15%

PERDITA DI PORTANZA / FATICA DINAMICA

fatigue / dynamic fatigue 
32,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50% 

compression set 50%
2,5%

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75% 

compression set 75%

CLASSIFICAZIONE                                                                                                                                                                                                      

classification 

POLIURETANO ELASTICO ED INDEFORMABILE

flexible and crushproof polyurethane foam

UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 (ex 6351)

UNI EN ISO 1856 (ex 6352) - UNI EN ISO 2349 (ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - 

UNI EN ISO 8067

3,5%

RESISTENZA A COMPRESSIONE                                                                               

compression resistance
2,8 kpa

RESISTENZA A TRAZIONE/CARICO DI ROTTURA

tear resistancce / braking load  

R25 (newton) 92 - R40 (newton) 112 - R65 (newton) 228

70 Kpa

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

DENSITA'                                                                             

density 
ISO 845-88   18 kg m3

BIANCO/ANTRACITE
COLORE                                                                                        

colour 

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 05.05.2017

F 18

F 18SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 



DENSITA'                                                                             

density 
21 kg/m3 +/-5 %

BIANCO - ANTRACITE  / white - anthracite 
COLORE                                                                                        

colour 

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                           

compression set 75% 
3,5%

RESISTENZA A COMPRESSIONE 40%                                                                               

compression resistance 40% 
3,6 kpa

RESISTENZA AFFONDAMENTO                                                                       

indentation force declection 

RESA ELASTICA                                                                            

resiliency

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 05.05.2017

F 21

F 21SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                     

regulation references 

POLIURETANO ELASTICO ED INDEFORMABILE                                                                           

flexible and crushproof polyurethane foam

UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 ( ex 6351) - UNI EN ISO 

1856 ( ex 6352) - UNI EN 2439 ( ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - UNI EN ISO 8067 

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

40,0%

R25 ( newton) 130- R40 (newton) 155 - R65 (newton) 235

RESISTENZA A TRAZIONE / CARICO DI ROTTURA                                                                       

tear resistance / breaking load 
120 Kpa

TOLLERANZE GENERALI                                                                           

general tollerance  

+/-15%

PERDITA DI PORTANZA / FATICA DINAMICA                                                                   

fatigue / dynamic fatigue  
30,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE  50%                                                                              

compression set 50% 
2,0%



45,0%

R25 ( newton) 152 - R40 (newton) 185 - R65 (newton) 353

RESISTENZA A TRAZIONE / CARICO DI ROTTURA                                                                       

tear resistance / breaking load 
130 Kpa

TOLLERANZE GENERALI                                                                           

general tollerance  

+/-15%

PERDITA DI PORTANZA / FATICA DINAMICA                                                                   

fatigue / dynamic fatigue  
29,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE  50%                                                                              

compression set 50% 
1,5%

RESA ELASTICA                                                                            

resiliency

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 05.05.2017

F 25

F 25SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                     

regulation references 

POLIURETANO ELASTICO ED INDEFORMABILE                                                                           

flexible and crushproof polyurethane foam

UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 ( ex 6351) - UNI EN ISO 

1856 ( ex 6352) - UNI EN 2439 ( ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - UNI EN ISO 8067 

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

DENSITA'                                                                             

density 
25 kg/m3 +/-5 %

BIANCO - ANTRACITE  / white - anthracite 
COLORE                                                                                        

colour 

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                           

compression set 75% 
2,5%

RESISTENZA A COMPRESSIONE 40%                                                                               

compression resistance 40% 
4,2 kpa

RESISTENZA AFFONDAMENTO                                                                       

indentation force declection 



50,0%

R25 ( newton) 165 - R40 (newton) 194 - R65 (newton) 355

RESISTENZA A TRAZIONE / CARICO DI ROTTURA                                                                       

tear resistance / breaking load 
130 Kpa

TOLLERANZE GENERALI                                                                           

general tollerance  

+/-15%

PERDITA DI PORTANZA / FATICA DINAMICA                                                                   

fatigue / dynamic fatigue  
22,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE  50%                                                                              

compression set 50% 
1,5%

RESA ELASTICA                                                                            

resiliency

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 05.05.2017

F 30

F 30SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                     

regulation references 

POLIURETANO ELASTICO ED INDEFORMABILE                                                                           

flexible and crushproof polyurethane foam

UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 ( ex 6351) - UNI EN ISO 

1856 ( ex 6352) - UNI EN 2439 ( ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - UNI EN ISO 8067 

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

DENSITA'                                                                             

density 
30 kg/m3 +/-5 %

BIANCO - ANTRACITE  - AZZURRO / white - anthracite - light blue
COLORE                                                                                        

colour 

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                           

compression set 75% 
2,0%

RESISTENZA A COMPRESSIONE 40%                                                                               

compression resistance 40% 
4,8 kpa

RESISTENZA AFFONDAMENTO                                                                       

indentation force declection 



DENSITA'                                                                             

density 
40 kg/m3 +/-5 %

BIANCO - BEIGE / white - beige
COLORE                                                                                        

colour 

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                           

compression set 75% 
2,0%

RESISTENZA A COMPRESSIONE 40%                                                                               

compression resistance 40% 
5,8 kpa

RESISTENZA AFFONDAMENTO                                                                       

indentation force declection 

RESA ELASTICA                                                                            

resiliency

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 17.10.2016

40 F

40 FSCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                     

regulation references 

POLIURETANO ELASTICO ED INDEFORMABILE                                                                           

flexible and crushproof polyurethane foam

UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 ( ex 6351) - UNI EN ISO 

1856 ( ex 6352) - UNI EN 2439 ( ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - UNI EN ISO 8067 

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

52,0%

R25 ( newton) 22 - R40 (newton) 295 - R65 (newton) 480

RESISTENZA A TRAZIONE / CARICO DI ROTTURA                                                                       

tear resistance / breaking load 
140 Kpa

TOLLERANZE GENERALI                                                                           

general tollerance  

+/-15%

PERDITA DI PORTANZA / FATICA DINAMICA                                                                   

fatigue / dynamic fatigue  
22,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE  50%                                                                              

compression set 50% 
1,5%



                                                                                                                                                                                                        

CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
40 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
6,7 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
220 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
270 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
500 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
53% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
160 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
125% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 24% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
1,5% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
2,5% Max

COLORI                                                                                      

colours  

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME                                                                               

flame test according to  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/27.04.16

T 40

BIANCO white ANTRACITE anthracite

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 

MVSS Motor Vehicle Safety STD 302                                                                         


