
540°

-50° +  550°

180°

TEMPERATURA MAX CONTINUA PER IL TESSUTO IN ASSENZA DI STRESS MECCANICI                                                                              

max continuous temperature of fabric without mechanical stress

TEMPERATURA DI PICCO                                                                                                                                                                            

peak temperature 

TEMPERATURA CONSIGLIATA PER LA FINITURA                                                                                     

suggested continuous temperature of finishing 

APPRETTATO NERO / starched black                                                                      

TRATTAMENTO PU-VM1245 / polyurethane coating

PESO                                                                                                    

weight 
240 GR/M2 +/- 10 %

Si O2     52/60%                                                                                                                                                  

CaO       16/25%                                                                                                                                             

Al2O3    12/16%                                                                                                                                            

ALTRI OSSIDI DI B,Mg, ecc  8/20% / other oxides of B, Mg, etc.

COMPOSIZIONE CHIMICA VETRO TIPO "E"                                                                                     

chemical composition glass "E" type

CARATTERISTICHE TERMICHE / thermal features 

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 05.07.2016

TESSUTO VETRO 220 + AS
TESSUTO VETRO 220 + AS SCHEDA TECNICA 

MATERIA PRIMA                                                                                      

raw material

FINITURA                                                                                                                                                                                                      

finishing 

100% FIBRA DI VETRO TIPO "E" / 100% fiber glass "E" type

N.FILI                                                                              

threads/cm

TRAMA / weft  12                                                                                                                                                              

ORDITO / warp 17 

RESISTENZA A TRAZIONE                                                                            

tensile strenght  

TRAMA / weft  35 kg/mc                                                                                                                                                             

ORDITO / warp 46 kg/mc

TESSITURA                                                                         

weave
TELA / plain



540°

-50° +  550°

RESISTENZA A TRAZIONE                                                                            

tensile strenght  

TRAMA / weft  35 kg/mc                                                                                                                                                             

ORDITO / warp 46 kg/mc

TESSITURA                                                                         

weave
TELA / plain

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 05.07.2016

TESSUTO VETRO 220 
TESSUTO VETRO 220SCHEDA TECNICA 

MATERIA PRIMA                                                                                      

raw material

FINITURA                                                                                                                                                                                                      

finishing 

100% FIBRA DI VETRO TIPO "E" / 100% fiber glass "E" type

TEMPERATURA MAX CONTINUA PER IL TESSUTO IN ASSENZA DI STRESS MECCANICI                                                                              

max continuos temprature of fabric without mechanical stress

TEMPERATURA DI PICCO                                                                                                                                                                            

peak temperature 

APPRETTATO NERO / starched black

PESO                                                                                                    

weight 
220 GR/M2 +/- 10 %

Si O2 52/60%                                                                                                                                                  

CaO 16/25%                                                                                                                                             

Al2O3 12/16%                                                                                                                                            

ALTRI OSSIDI DI B,Mg, ecc 8/20% / other oxides of B, Mg, etc.

COMPOSIZIONE CHIMICA VETRO TIPO "E"                                                                                     

chemical composition glass "E" type

CARATTERISTICHE TERMICHE / thermal features 

N.FILI                                                                              

threads/cm

TRAMA / weft  12                                                                                                                                                              

ORDITO / warp 17 


