
CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 
UNI EN ISO 845                                       

55 kg/m3                                                                                                                                              

(52,2 - 57,8) 
± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 
UNI EN ISO 3386-1                                                                                 

1,7 kPa                                                                               

(1,5-1,9)                                                                                                       

(1,4 -2,0)** 

                                                                              

± 15%                  

± 20% **

RESISTENZA A TRAZIONE                                                                                         

tensile strenght 
90 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 
160% Min.

50%, 22 h, 70°C 

4,0%

POROSITA'                                                                                     

cells 
UNI EN ISO 3386-1                                                                                  --- n°celle / cm ---

Note: ** Specifica rotoli 

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/13.03.17

TH 55N VE

UNI EN ISO 1798                                 

DEFORMAZIONE RESIDUA DOPO COMPRESSIONE                                                                                         

compression set 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

Metodo A
Max



CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' AL PEZZO  piece density                                                                                                                          

DENSITA' LORDA   gross density  
UNI EN ISO 845                                       

80 kg/m3                                                                                                                                              

85 kg/m3 
± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression hardness 40% 
UNI EN ISO 3386                                                                            3,5 kPa                                                                                                                                                             ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation hardeness  25%  
UNI EN ISO 2439 met.B                                                   90 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation hardness 40%  
UNI EN ISO 2439 met.B                                                   135 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation hardness 65%  
UNI EN ISO 2439 met.B                                                   320 N ± 15%

RESISTENZA A TRAZIONE                                                                                         

tensile strenght 
> 60 kPa 

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 
> 100 % 

RESISTENZA A ROTTURA                                                                                      

tear strenght
UNI EN 8067 > 200 N/m

RESILIENZA                                                                                   

resilience 
ASTM D 3574 / H < 15%

COMPORTAMENTO AL FUOCO                                                                                     

fire tests 

MVSS 302 ¹                                                                      

M4 ²                                          

BS5852 / source 5³

< 100 mm/min                    

pass                                            

pass

< 5%

¹ Motor Vehicle Safety Standard 302 ( V <100 mm/min)

² Classement de réaction au feu d'un matériau ; établi conformément à l'article 88 de l'arrêté du 30 Juin 1983 modifié par l'arrêté du 28  Août 1991

³ Schedule 1 Part I of the Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988, amended 1989 and 1993 ( based on BS 5825: 1982 Part 2)

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 01.06.2017

VC85035

UNI EN ISO 1798                                 

DEFORMAZIONE RESIDUA DOPO COMPRESSIONE  75%                                                                                         

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

Metodo A



CARATTERISTICHE

characteristic

NORME DI RIFERIMENTO 

reference norm

VALORE

value

TOLLERANZA

tollerance

DENSITA' NETTA

net density 
UNI EN ISO 845  (6349) 53 kg/m3 ±5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%

compression load deflection 40%                                                                                                                                                                                           
ISO 3386 - UNI 6351 2,0 kPa ±15%

INDENTAZIONE 25%

identation deflection 25%
N  45 ±15%

INDENTAZIONE 40%

identation deflection 40%
N  65 ±15%

INDENTAZIONE 65%

identation deflection 65%
N 120 ±15%

RESA ELASTICA

ball rebound
UNI 6357 10% ±10%

CARICO A ROTTURA

tensile strenght
UNI 7032 - ISO 1798 50 kPa Min

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

elongation at break
UNI 6356 Pt.2 15% Max

FATICA DINAMICA

dynamic fatigue 
UNI 6356 Pt.2 15% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%

compression set 50%
UNI EN ISO 1856 2,5% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%

compression set 75%
UNI EN ISO 1856 3,5% Max

CERTIFICATI DI RESISTENZA AL FUOCO

fire test

COLORE

colour
GIALLO / yellow

MVSS Motor Vehicle Safety STD 302

FAR/JAR/CS 25,853 Appendix F part I(a) (1) (ii)

Californian Technical Bulletin 117 Sez.A e D

UNI 9175 (CLASSE 1 IM)

Airbus ATS 1000.001 - ABD 0031

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 24.06.2017

VE FR

ISO 2439 - UNI 6353



CARATTERISTICHE

characteristic

NORME DI RIFERIMENTO 

reference norm

VALORE

value

TOLLERANZA

tollerance

DENSITA' NETTA

net density 
UNI EN ISO 845 43 kg/m3 ±5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%

compression load deflection 40%                                                                                                                                                                                           
UNI EN ISO 3386-1 2,4 kPa ±15%

RESISTENZA A TRAZIONE

tensile strenght
UNI 7032 - ISO 1798 70 kPa Min

INDENTAZIONE 25%

identation deflection 25%
N 30 ±15%

INDENTAZIONE 50%

identation deflection 50%
N 45 ±15%

INDENTAZIONE 75%

identation deflection 75%
N 85 ±15%

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

elogation at break 
UNI 7032 - ISO 1798 160% Min

FATICA DINAMICA

dynamic fatigue 
UNI 6356 30% Max

RESA ELASTICA

ball rebound
UNI 6357 9% ±10%

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%

compression set 50%
UNI EN ISO 1856 2,50% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%

compression set 75%
UNI EN ISO 1856 3,50% Max

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 23.06.2016

VE 40/T 

ISO 2439 - UNI 6353



                                                                                                                                                                                                        

CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA'                                                                                    

density 
 ISO 1855 40 kg/m3 ± 2%

RIGIDEZZA                                                                                             

identation hardness 1st cycle 50%
FIAT 9.55260 20 gr/cm2 ± 10%

PORTANZA p1/40                                                             

identation  hardness 
PORTANZA P1/140 2,0 Kpa ± 0,5%

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/27.04.16

VE 40_5



CARATTERISTICHE

characteristic

NORME DI RIFERIMENTO 

reference norm

VALORE

value

TOLLERANZA

tollerance

DENSITA' NETTA

net density 
UNI EN ISO 845 50 kg/m3 ±5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%

compression load deflection 40%                                                                                                                                                                                           
UNI EN ISO 3386-1 1,6 kPa ±15%

RESISTENZA A TRAZIONE

tensile strenght
UNI EN ISO 1798

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

elogation at break 
UNI EN ISO 1798

POROSITA'

cells
ESAME VISIVO

COMPORTAMENTO AL FUOCO

flame test according to standard rules

UNI EN ISO 1856

Metodo A

DEFORMAZIONE RESIDUA DOPO 

COMPRESSIONE

compression set

Max

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 23.06.2016

VE 50 BREEZE



                                                                                                                                                                                                        

CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
50 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
2,1 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
50 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
65 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
115 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
10% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
55 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
150% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 18% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
2,5% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
3,5% Max

COLORI                                                                                      

colours  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/27.04.16

VE 50/T

BIANCO white




