
CLASSIFICAZIONE

Classification 

PU POLIETERE T.25 AUX

SOUND ABSORBING MATERIAL

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                          

elogation at break 
UNI 7032 - 168%

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.01/ 22.09.2017

PU25 AUX

PU 25 AUXSCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

DENSITA' NOMINALE                                                                             

density 
ISO 845   25 Kg/m3

ANTRACITE / anthracite
COLORE                                                                                        

colour 

(CLD) 40% - UNI 6351 4,00 kPa

(carico a rottura) UNI 7032 - 0,11 Mpa

RESISTENZA A COMPRESSIONE                                                                               

compression resistance

RESISTENZA A TRAZIONE                                                                            

tensile strenght  

RESISTENZA ALL'AFFONDAMENTO

 sinking resistance
UNI 6353/B - R25% 120 N - R40% 160 N - R65% 330 N

TEMPERATURA DI UTILIZZO                                                                              

temperature range 
-20°C/ + 110°C

SAG FACTOR UNI 6353/B - 2,75

DEFORMAZIONE RESIDUA

 compression set 
ISO 1856 (22h 70°C 50%) 10%

COMPORTAMENTEO AL FUOCO SECONDO:

flame test according to standard
UL94 HF1



CARATTERISTICHE

characteristic

NORME DI RIFERIMENTO 

reference norm

VALORE

value

TOLLERANZA

tollerance

DENSITA' NETTA

net density 
UNI EN ISO 845  (6349) 30 kg/m3 ±5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%

compression load deflection 40%                                                                                                                                                                                           
ISO 3386 - UNI 6351 3,6 kPa ±15%

INDENTAZIONE 25%

identation deflection 25%
N 120 ±15%

INDENTAZIONE 40%

identation deflection 40%
N 150 ±15%

INDENTAZIONE 65%

identation deflection 65%
N 290 ±15%

RESA ELASTICA

ball rebound
UNI 6357 0,48 ±10%

CARICO A ROTTURA

tensile strenght
UNI 7032 - ISO 1798 100 kPa Min

FATICA DINAMICA

dynamic fatigue 
UNI 6356 Pt.2 0,25 Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%

compression set 50%
UNI EN ISO 1856 0,025 Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%

compression set 75%
UNI EN ISO 1856 0,035 Max

CERTIFICATI DI RESISTENZA AL FUOCO

fire test

COLORE

colour

VERDE / ANTRACITE

green / anthracite

MVSS Motor Vehicle Safety STD 302

Californian Technical Bulletin 117 Sez.A e D

UNI ISO 3795

Airbus ATS 1000.001 (solo per Verde/ only for Green)

FAR 25853

Arrêtè du Aoũt 1991 Classment M4

UNI 9175 (classe 1IM)

UL 94 HF1 (solo per Antracite/only for Anthracite)

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 24.06.2017

30/RC 5E

ISO 2439 - UNI 6353



ROSA /pink
COLORE                                                                                        

colour 

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                           

compression set 75% 
2,5%

RESISTENZA A COMPRESSIONE 40%                                                                               

compression resistance 40% 
5,0 kpa

RESISTENZA AFFONDAMENTO                                                                       

indentation force declection 

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 23.03.17

40 RC

40 RCSCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                     

regulation references 

POLIURETANO ELASTICO ED INDEFORMABILE                                                                           

flexible and crushproof polyurethane foam

UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 ( ex 6351) - UNI EN ISO 

1856 ( ex 6352) - UNI EN 2439 ( ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - UNI EN ISO 8067 

TOLLERANZE GENERALI                                                                           

general tollerance  

+/-15%

PERDITA DI PORTANZA / FATICA DINAMICA                                                                   

fatigue / dynamic fatigue  
22,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE  50%                                                                              

compression set 50% 
2,0%

RESA ELASTICA                                                                            

resiliency

RAPPORTI DI PROVA                                                                                                                                                                                                   

test

FAR 25.853 - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 SEZ. A e D -                                                        

NF P 92 504 (CLASSE M4) - UNI 9175 (CLASSE 1 IM) 

48,0%

R25 ( newton) 165 - R40 (newton) 199 - R65 (newton) 328

RESISTENZA A TRAZIONE / CARICO DI ROTTURA                                                                       

tear resistance / breaking load 
150 Kpa

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

DENSITA'                                                                             

density 
40 kg/m3 +/-5 %



CARATTERISTICHE

characteristic

NORME DI RIFERIMENTO 

reference norm

VALORE

value

TOLLERANZA

tollerance

DENSITA' NETTA

net density 
UNI EN ISO 845  (6349) 50 kg/m3 ±5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%

compression load deflection 40%                                                                                                                                                                                           
ISO 3386 - UNI 6351 7,5 kPa ±15%

INDENTAZIONE 25%

identation deflection 25%
N 240 ±15%

INDENTAZIONE 40%

identation deflection 40%
N 300 ±15%

INDENTAZIONE 65%

identation deflection 65%
N 570 ±15%

RESA ELASTICA

ball rebound
UNI 6357 50% ±10%

CARICO A ROTTURA

tensile strenght
UNI 7032 - ISO 1798 170 kPa Min

FATICA DINAMICA

dynamic fatigue 
UNI 6356 Pt.2 25% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%

compression set 50%
UNI EN ISO 1856 2% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%

compression set 75%
UNI EN ISO 1856 3% Max

CERTIFICATI DI RESISTENZA AL FUOCO

fire test

COLORE

colour

TABACCO

tobacco

MVSS Motor Vehicle Safety STD 302

Californian Technical Bulletin 117 Sez.A e D

UNI ISO 3795

FAR 25853

Arrêtè du Aoũt 1991 Classment M4

UNI 9175 (classe 1IM)

UL 94 HF1 (solo per Antracite/only for Anthracite)

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 24.06.2017

50/RC 5E

ISO 2439 - UNI 6353



                                                                                                                                                                                                        

CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
80 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
13,0 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
400 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
510 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
1040 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
57% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
200 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
140% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 22% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
1,5% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
2,5% Max

COLORI                                                                                      

colours  

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME                                                                               

flame test according to  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/10.03.16

T 80/RC

BIANCO white 

MVSS Motor Vehicle Safety STD 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

California Techinical Bulletin 117/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
21 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
1,5 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
45 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
55 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
110 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
55% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
80 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
150% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 24% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
7,0% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
9,0% Max

COLORI                                                                                      

colours  

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME                                                                               

flame test according to  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/22.02.2016

ELAST 21

TABACCO CHIARO light brown

MVSS Motor Vehicle Safety STD 302                                                                                                          

FAR 25853                                                                                                                      

California Techinical Bulletin 117/2013                                                                           

Arrêté du 28 Août 1991 Classement M4                                                                                                                                                                            

UNI 9175 ( classe 1 IM)                                                                                                                                        

AIRBUS ATS 1000.001 - ABD 0031                                                                                 

IMO Resolution A 652 (16) 

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 



CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
25 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
2,10 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
60 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
80 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
150 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
56% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
105 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
160% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 24% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
5,0% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
7,0% Max

COLORI                                                                                      

colours  

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME                                                                               

flame test according to  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/22.02.2016

ELAST 25

TABACCO CHIARO light brown

MVSS Motor Vehicle Safety STD 302                                                                                                          

FAR 25853                                                                                                                      

California Techinical Bulletin 117/2013                                                                           

Arrêté du 28 Août 1991 Classement M4                                                                                                                                                                            

UNI 9175 ( classe 1 IM)                                                                                                                                        

AIRBUS ATS 1000.001 - ABD 0031                                                                                 

IMO Resolution A 652 (16) 

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 



CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
30 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
2,80 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
85 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
105 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
205 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
60% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
120 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
140% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 22% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
4,0% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
6,0% Max

COLORI                                                                                      

colours  

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME                                                                               

flame test according to  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/22.02.2016

ELAST 30

TABACCO CHIARO light brown

MVSS Motor Vehicle Safety STD 302                                                                                                          

FAR 25853                                                                                                                      

California Techinical Bulletin 117/2013                                                                           

Arrêté du 28 Août 1991 Classement M4                                                                                                                                                                            

UNI 9175 ( classe 1 IM)                                                                                                                                        

AIRBUS ATS 1000.001 - ABD 0031                                                                                 

IMO Resolution A 652 (16) 

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 



CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
30 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
3,1 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
90 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
115 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
220 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
58% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
120 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
130% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 24% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
6,0% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
8,0% Max

COLORI                                                                                      

colours  

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME                                                                               

flame test according to  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/06.04.2016

ELAST 30/P

TABACCO  brown

MVSS Motor Vehicle Safety STD 302                                                                                                          

FAR 25853                                                                                                                      

California Techinical Bulletin 117/2013                                                                           

Arrêté du 28 Août 1991 Classement M4                                                                                                                                                                            

UNI 9175 ( classe 1 IM)                                                                                                                                        

AIRBUS ATS 1000.001 - ABD 0031                                                                                 

IMO Resolution A 652 (16) 

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 



CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
30 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
1,7 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
50 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
65 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
130 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
61% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
110 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
220% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 18% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
5,0% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
7,0% Max

COLORI                                                                                      

colours  

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME                                                                               

flame test according to  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/22.02.2016

ELAST 30/SM

GRIGIO grey 

MVSS Motor Vehicle Safety STD 302                                                                                                                        

UNI 9175 ( classe 1 IM)                                                                                                                                                             

California Techinical Bulletin 117/2013- Section 3                                                                                                                                                            

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 



CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
35 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
3,4 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
110 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
130 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
250 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
64% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
120 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
125% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 20% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
3,5% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
4,5% Max

COLORI                                                                                      

colours  

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME                                                                               

flame test according to  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/22.02.2016

ELAST 35

TABACCO CHIARO light brown

MVSS Motor Vehicle Safety STD 302                                                                                                          

FAR 25853                                                                                                                      

California Techinical Bulletin 117/2013                                                                           

Arrêté du 28 Août 1991 Classement M4                                                                                                                                                                            

UNI 9175 ( classe 1 IM)                                                                                                                                        

AIRBUS ATS 1000.001 - ABD 0031                                                                                 

IMO Resolution A 652 (16) 

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 



5,0%

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

50,0%

R25 ( newton) 100 - R40 (newton) 140 - R65 (newton) 275

RESISTENZA A TRAZIONE / CARICO DI ROTTURA                                                                       

tear resistance / breaking load 
120 Kpa

TOLLERANZE GENERALI                                                                           

general tollerance  

+/-15%

PERDITA DI PORTANZA / FATICA DINAMICA                                                                   

fatigue / dynamic fatigue  
20,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE  50%                                                                              

compression set 50% 

RESISTENZA AFFONDAMENTO                                                                       

indentation force declection 

RESA ELASTICA                                                                            

resiliency

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 05.05.2017

HR 30 P

HR 30 P SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                     

regulation references 

POLIURETANO ELASTICO ED INDEFORMABILE                                                                           

flexible and crushproof polyurethane foam

UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 ( ex 6351) - UNI EN ISO 

1856 ( ex 6352) - UNI EN 2439 ( ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - UNI EN ISO 8067 

COMPORTAMENTO AL FUOCO                                                                           

fire test 

FAR 25.853 / CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 - SEZ. A E D / NF P 92 - 504 

(CLASSE M 4) / NF P 92 - 504 ( CLASSE M4 ) / UNI 9175 ( CLASSE 1 IM ) AIRBUS 

ATS 1000.001 - ABD 0031 (AITM 3.0005) / AIRBUS ATS 1000.001 - ABD 0031              

( AITM2.0007) 

DENSITA'                                                                             

density 
30 kg/m3 +/-5 %

BEIGE / beige
COLORE                                                                                        

colour 

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                           

compression set 75% 
7,0%

RESISTENZA A COMPRESSIONE 40%                                                                               

compression resistance 40% 
3,6  kpa


