
CARATTERISTICHE

characteristic

NORME DI RIFERIMENTO 

reference norm

VALORE

value

TOLLERANZA

tollerance

DENSITA' NETTA

net density 
UNI EN ISO 845  (6349) 32 kg/m3 ±5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%

compression load deflection 40%                                                                                                                                                                                           
UNI EN ISO 3386-1 (6351) 3,7 kPa ±15%

INDENTAZIONE 25%

identation deflection 25%
N 120 ±15%

INDENTAZIONE 65%

identation deflection 65%
N 280 ±15%

ALLUNGAMENTO A ROTTURA

elogation at break 
ISO R 1798 200% Min

FATICA DINAMICA

dynamic fatigue 
UN EN ISO 33851I (6356) 25% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%

compression set 50%
UNI EN ISO 1856 2% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 70%

compression set 75%
UNI EN ISO 1856 3% Max

CERTIFICATI DI RESISTENZA AL FUOCO

fire test

COLORE

colour

BEIGE

beige

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 23.06.2017

32 EM

ISO 2439 - UNI 6353



DENSITA'                                                                             

density 
29 kg/m3 +/-5 %

VERDE / green
COLORE                                                                                        

colour 

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                           

compression set 75% 
2,0%

RESISTENZA A COMPRESSIONE 40%                                                                               

compression resistance 40% 
3,4 kpa

RESISTENZA AFFONDAMENTO                                                                       

indentation force declection 

RESA ELASTICA                                                                            

resiliency

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 23.03.17

30 F/S

30 F/SSCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                     

regulation references 

POLIURETANO ELASTICO ED INDEFORMABILE                                                                           

flexible and crushproof polyurethane foam

UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 ( ex 6351) - UNI EN ISO 

1856 ( ex 6352) - UNI EN 2439 ( ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - UNI EN ISO 8067 

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

53,0%

R25 ( newton) 128 - R40 (newton) 156 - R65 (newton) 285

RESISTENZA A TRAZIONE / CARICO DI ROTTURA                                                                       

tear resistance / breaking load 
120 Kpa

TOLLERANZE GENERALI                                                                           

general tollerance  

+/-15%

PERDITA DI PORTANZA / FATICA DINAMICA                                                                   

fatigue / dynamic fatigue  
22,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE  50%                                                                              

compression set 50% 
1,5%



56,0%

R25 ( newton) 180 - R40 (newton) 215 - R65 (newton) 395

RESISTENZA A TRAZIONE / CARICO DI ROTTURA                                                                       

tear resistance / breaking load 
135 Kpa

TOLLERANZE GENERALI                                                                           

general tollerance  

+/-15%

PERDITA DI PORTANZA / FATICA DINAMICA                                                                   

fatigue / dynamic fatigue  
22,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE  50%                                                                              

compression set 50% 
2,0%

RESA ELASTICA                                                                            

resiliency

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 05.05.2017

F 35

F 35SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                     

regulation references 

POLIURETANO ELASTICO ED INDEFORMABILE                                                                           

flexible and crushproof polyurethane foam

UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 ( ex 6351) - UNI EN ISO 

1856 ( ex 6352) - UNI EN 2439 ( ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - UNI EN ISO 8067 

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

DENSITA'                                                                             

density 
35 kg/m3 +/-5 %

BIANCO  / white 
COLORE                                                                                        

colour 

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                           

compression set 75% 
2,5%

RESISTENZA A COMPRESSIONE 40%                                                                               

compression resistance 40% 
4,8 kpa

RESISTENZA AFFONDAMENTO                                                                       

indentation force declection 



RESISTENZA AFFONDAMENTO

indentation force decletction  

RESA ELASTICA

resiliency 
44%

TOLLERANZE GENERALI ± 15%

PERDITA DI PORTANZA / FATICA DINAMICA

fatigue / dynamic fatigue 
28,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50% 

compression set 50%
2,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75% 

compression set 75%

CLASSIFICAZIONE                                                                                                                                                                                                      

classification 

POLIURETANO ELASTICO ED INDEFORMABILE

flexible and crushproof polyurethane foam

UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 (ex 6351)

UNI EN ISO 1856 (ex 6352) - UNI EN ISO 2349 (ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - 

UNI EN ISO 8067

3,0%

RESISTENZA A COMPRESSIONE                                                                               

compression resistance
2 kpa

RESISTENZA A TRAZIONE/CARICO DI ROTTURA

tear resistancce / braking load  

R25 (newton) 77 - R40 (newton) 98 - R65 (newton) 184

85 Kpa

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

DENSITA'                                                                             

density 
ISO 845-88   18 kg m3

BIANCO/ROSA
COLORE                                                                                        

colour 

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 05.05.2017

FE 18

FE 18SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 



DENSITA'                                                                             

density 
25 kg/m3 +/-5 %

BIANCO - GIALLO / white - yellow 
COLORE                                                                                        

colour 

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                           

compression set 75% 
3,0%

RESISTENZA A COMPRESSIONE 40%                                                                               

compression resistance 40% 
3,3 kpa

RESISTENZA AFFONDAMENTO                                                                       

indentation force declection 

RESA ELASTICA                                                                            

resiliency

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 05.05.2017

FE 25

FE 25SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 

NORME DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                

regulation references 

POLIURETANO ELASTICO ED INDEFORMABILE                                                                           

flexible and crushproof polyurethane foam

UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 ( ex 6351) - UNI EN ISO 

1856 ( ex 6352) - UNI EN 2439 ( ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - UNI EN ISO 8067 

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

48,0%

R25 ( newton) 118  - R40 (newton) 142  - R65 (newton) 263

RESISTENZA A TRAZIONE / CARICO DI ROTTURA                                                                       

tear resistance / breaking load 
120  Kpa

TOLLERANZE GENERALI                                                                           

general tollerance  

+/-15%

PERDITA DI PORTANZA / FATICA DINAMICA                                                                   

fatigue / dynamic fatigue  
25,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE  50%                                                                              

compression set 50% 
2,0%



50,0%

R25 ( newton) 145 - R40 (newton) 175 - R65 (newton) 328

RESISTENZA A TRAZIONE / CARICO DI ROTTURA                                                                       

tear resistance / breaking load 
110 Kpa

TOLLERANZE GENERALI                                                                           

general tollerance  

+/-15%

PERDITA DI PORTANZA / FATICA DINAMICA                                                                   

fatigue / dynamic fatigue  
25,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE  50%                                                                              

compression set 50% 
2,0%

RESA ELASTICA                                                                            

resiliency

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 13.03.17

FE 30

FE 30SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                     

regulation references 

POLIURETANO ELASTICO ED INDEFORMABILE                                                                           

flexible and crushproof polyurethane foam

UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 ( ex 6351) - UNI EN ISO 

1856 ( ex 6352) - UNI EN 2439 ( ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - UNI EN ISO 8067 

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

DENSITA'                                                                             

density 
30 kg/m3 +/-5 %

AZZURRO - BEIGE / light blue - light brown
COLORE                                                                                        

colour 

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                           

compression set 75% 
2,5%

RESISTENZA A COMPRESSIONE 40%                                                                               

compression resistance 40% 
4,2 kpa

RESISTENZA AFFONDAMENTO                                                                       

indentation force declection 



                                                                                                                                                                                                        

CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
25 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
2,8 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
90 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
110 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
200 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
46% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
120 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
260% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 27% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
2,0% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
3,0% Max

COLORI                                                                                      

colours  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/10.03.16

NIR T 25/E

ARANCIO orange

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 



                                                                                                                                                                                                        

CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
28 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
3,4 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
115 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
140 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
240 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
54% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
125 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
210% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 25% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
2,0% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
3,0% Max

COLORI                                                                                      

colours  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/10.03.16

NIR T 28/S

GIALLO yellow

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 



                                                                                                                                                                                                        

CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
32 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
3,8 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
125 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
155 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
280 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
52% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
120 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
230% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 24% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
2,0% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
3,0% Max

COLORI                                                                                      

colours  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/10.03.16

NIR T 35/S

TABACCO brown

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 



                                                                                                                                                                                                        

CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
30 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
4,3 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
140 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
170 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
300 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
48% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
120 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
210% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 26% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
2,5% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
3,5% Max

COLORI                                                                                      

colours  

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME                                                                               

flame test according to  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/10.03.16

PF 30

AZZURRO light blue

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 

California Techinical Bulletin 117/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



                                                                                                                                                                                                        

CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
30 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
3,6 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
120 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
140 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
250 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
52% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
120 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
240% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 25% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
2,0% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
3,0% Max

COLORI                                                                                      

colours  

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME                                                                               

flame test according to  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/10.03.16

PF 30/M

VERDE CHIARO light green

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 

California Techinical Bulletin 117/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



                                                                                                                                                                                                        

CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
35 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
3,8 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
130 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
160 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
380 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
56% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
110 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
210% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 23% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
2,0% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
2,5% Max

COLORI                                                                                      

colours  

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME                                                                               

flame test according to  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/10.03.16

PF 35

TABACCO light brown                                                                                               

GIALLO yellow

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 

California Techinical Bulletin 117/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



                                                                                                                                                                                                        

CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
35 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
3,0 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
100 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
120 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
215 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
58% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
115 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
210% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 21% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
2,0% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
2,5% Max

COLORI                                                                                      

colours  

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME                                                                               

flame test according to  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/10.03.16

PF 35/M

BIANCO white                                                                                                                          

ANTRACITE anthracite

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 

California Techinical Bulletin 117/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



                                                                                                                                                                                                        

CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
40 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
5,0 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
165 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
200 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
360 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
62% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
105 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
130% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 20% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
1,5% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
2,0% Max

COLORI                                                                                      

colours  

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME                                                                               

flame test according to  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/10.03.16

PF 40

ARANCIO orange

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 
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CARATTERISTA characteristic 
NORME DI RIFERIMENTO                           

reference norm  

VALORE                           

value 

TOLLERANCE            

tollerance

DENSITA' NETTA                                                                                      

net density 

UNI EN ISO 845                                       

DIN 53420
40 kg/m3 ± 5%

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 40%                                       

compression load deflection 40% 

UNI EN ISO 3386                                                                                   

BS 4443 P1 met.7 - DIN 53577 
3,3 kPa ± 15%

INDENTAZIONE 25%                                                   

identation deflection 25%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                   

DIN 53576/B
110 N ± 15%

INDENTAZIONE 40%                                                   

identation deflection 40%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
135 N ± 15%

INDENTAZIONE 65%                                                   

identation deflection 65%  

UNI EN ISO 2439 met.B                                                    

DIN 53576/B
240 N ± 15%

RESA ELASTICA                                                                                        

ball rebound 

UNI EN ISO 8307                                      

ASTM D-3574
58% ± 10%

CARICO A ROTTURA                                                                                        

tensile strength 

UNI EN ISO 1798                                        

DIN 53571
105 kPa Min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA                                                                                        

elogation at break 

UNI EN ISO 1798                                     

DIN 53571 
250% Min.

FATICA DINAMICA                                                                                    

dynamic fatigue
UNI 6356 Pt.2 20% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 50%                                                                                        

compression set 50% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                       

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
2,0% Max

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                                        

compression set 75% 

UNI EN ISO 1856                                                                                                                                                                                                 

DIN 53572 - BS 4443 P1 met - 6A
2,5% Max

COLORI                                                                                      

colours  

COMPORTAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME                                                                               

flame test according to  

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/10.03.16

PF 40/M

AZZURRO light blue 

Öko - Tex Standard 100 Rdp. Nr. 062694.O 
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DENSITA'                                                                             

density 
28 kg/m3 +/-5 %

ROSA / pink
COLORE                                                                                        

colour 

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                           

compression set 75% 
2,5%

RESISTENZA A COMPRESSIONE 40%                                                                               

compression resistance 40% 
3,8 kpa

RESISTENZA AFFONDAMENTO                                                                       

indentation force declection 

RESA ELASTICA                                                                            

resiliency

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 13.03.17

SOFT 28

SOFT 28SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                     

regulation references 

POLIURETANO ELASTICO ED INDEFORMABILE                                                                           

flexible and crushproof polyurethane foam

UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 ( ex 6351) - UNI EN ISO 

1856 ( ex 6352) - UNI EN 2439 ( ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - UNI EN ISO 8067 

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

50,0%

R25 ( newton) 145 - R40 (newton) 175 - R65 (newton) 328

RESISTENZA A TRAZIONE / CARICO DI ROTTURA                                                                       

tear resistance / breaking load 
110 Kpa

TOLLERANZE GENERALI                                                                           

general tollerance  

+/-15%

PERDITA DI PORTANZA / FATICA DINAMICA                                                                   

fatigue / dynamic fatigue  
25,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE  50%                                                                              

compression set 50% 
2,0%



58,0%

R25 ( newton) 130 - R40 (newton) 162 - R65 (newton) 292 

RESISTENZA A TRAZIONE / CARICO DI ROTTURA                                                                       

tear resistance / breaking load 
110 Kpa

TOLLERANZE GENERALI                                                                           

general tollerance  

+/-15%

PERDITA DI PORTANZA / FATICA DINAMICA                                                                   

fatigue / dynamic fatigue  
20,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE  50%                                                                              

compression set 50% 
1,5%

RESA ELASTICA                                                                            

resiliency

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 05.07.2016

SOFT 35

SOFT 35SCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                     

regulation references 

POLIURETANO ELASTICO ED INDEFORMABILE                                                                           

flexible and crushproof polyurethane foam

UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 ( ex 6351) - UNI EN ISO 

1856 ( ex 6352) - UNI EN 2439 ( ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - UNI EN ISO 8067 

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

DENSITA'                                                                             

density 
35 kg/m3 +/-5 %

AVANA / havana
COLORE                                                                                        

colour 

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                           

compression set 75% 
2,0%

RESISTENZA A COMPRESSIONE 40%                                                                               

compression resistance 40% 
4,0 kpa

RESISTENZA AFFONDAMENTO                                                                       

indentation force declection 


