
DENSITA'                                                                             

density 
29 kg/m3 +/-5 %

VERDE / green
COLORE                                                                                        

colour 

DEFORMAZIONE PERMANENTE 75%                                                                           

compression set 75% 
2,0%

RESISTENZA A COMPRESSIONE 40%                                                                               

compression resistance 40% 
3,4 kpa

RESISTENZA AFFONDAMENTO                                                                       

indentation force declection 

RESA ELASTICA                                                                            

resiliency

TECHNICAL DATA SHEET REV. NR.00/ 23.03.17

30 F/S

30 F/SSCHEDA TECNICA 

DESCRIZIONE GENERALE                                                                                      

general description 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO                                                                                                                                                                                                     

regulation references 

POLIURETANO ELASTICO ED INDEFORMABILE                                                                           

flexible and crushproof polyurethane foam

UNI EN ISO 1923 - UNI EN ISO 845 - UNI EN ISO 3386-1 ( ex 6351) - UNI EN ISO 

1856 ( ex 6352) - UNI EN 2439 ( ex 6353) - UNI EN ISO 3385 - UNI EN ISO 8067 

CARATTERISTICHE FISICHE / MECCANICHE                                                                                                                                                                                                                     

physical / mechanical properties

53,0%

R25 ( newton) 128 - R40 (newton) 156 - R65 (newton) 285

RESISTENZA A TRAZIONE / CARICO DI ROTTURA                                                                       

tear resistance / breaking load 
120 Kpa

TOLLERANZE GENERALI                                                                           

general tollerance  

+/-15%

PERDITA DI PORTANZA / FATICA DINAMICA                                                                   

fatigue / dynamic fatigue  
22,0%

DEFORMAZIONE PERMANENTE  50%                                                                              

compression set 50% 
1,5%


